


INHALT

12

13

14
17

STATISCHE ELEKTRIZITAT

MERINSTRUMENTE
IONENSPRUHSTABE
IONENSPRUHSTAB MIT
LUFTMESSER (DRUCKLUFT)
IONENSPRUHSTAB/GEBLASE
(ATEX)
IONENSPRUHGEBLASE

IONENSPRUHDUSEN

18

20
22
23
26
29
30
31
32

IONENSPRUH-LUFTMESSER,
(GEBLASE)
IONENSPRUHPISTOLEN
K-REINIGER
WARENBAHN-REINIGER
NETZTEILE

IN-LINE IONISATION
HOCHSPANNUNGS-NETZTEILE
AUFLADESTABE

ANWENDUNGEN

Obwohl alles getan wird, um die Informationen in diesem Katalog aktuell zu halten, kontaktieren Sie
uns bitte, um neuste Auskunfte, exakte Beschreibungen und die Verfugbarkeit der Artikel fur Ihre
Problemlésung zu erhalten. Technische Aenderungen ohne Vorankindigung vorbehalten.
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STATISCHE ELEKTRIZITAT VERSTEHEN

WAS IST STATISCHE
ELEKTRIZITAT?

Statisch bedeutet bewegungslos.
Statische Elektrizitat ist somit bewe-
gungslose elektrische Ladung. Alle
Materialien bestehen aus Atomen.
Ein Atom ist das kleinste Teilchen
eines Materials, das noch die Eigen-
schaften dieses Materials aufweist.
Jedes Atom besteht aus einem posi-
tiv geladenen Kern, um den sich ein
oder mehrere negative Elektronen
bewegen. Im Ruhezustand ent-
spricht der positiv geladene Kern
der Summe der negativen Ladung
der Elektronen, die sich um diesen
Kern bewegen. Die Ladung ist also
neutral (siehe Abbildung 1).

Wenn der Kern mehr Elektronen er-
hélt oder Elektronen verliert, entsteht
ein Ungleichgewicht. Ein Atom, das
ein oder mehrere Elektronen verloren
hat, weist eine positive Ladung auf,
und ein Atom, das ein oder mehrere
Elektronen erhalten hat, weist eine
negative Ladung auf und wird lon
genannt (siehe Abbildung 2).

Es gibt nur zwei Arten von Ladungen:
positiv und negativ. Gleichartige La-
dungen stoBen einander ab und unter-
schiedliche Ladungen ziehen sich an.

WIE ENTSTEHT STATISCHE
ELEKTRIZITAT?

Bei statischer Elektrizitat handelt es
sich um eine Oberflachenerschei-

 feuchtigkeit niedrige
relativer Luftfeuchtigkeit
~ bestimmte Materialien Feuc

nung, die entsteht, wenn zwei oder
mehr Oberflichen einander beriih-
ren und wieder getrennt werden.
Dadurch findet quasi eine Spaltung
bzw. eine Ubertragung negativer
Elektronen von einem Atom zum
anderen statt. Die Héhe der Ladung
(die Feldstéarke) hdngt von mehreren
Faktoren ab: vom Material und sei-
nen physikalischen und elektrischen
Eigenschaften, von Temperatur und
Luftfeuchtigkeit und vom Druck und
der Geschwindigkeit der Trennung. Je
héher der Druck oder die Geschwin-
digkeit der Trennung, desto h_'&h_e_'r-d'ie_

In den Wintermonaten ist die sta-
tische Ladung héher, da die Luft-

drig

aufnehmen, durch die die Ob.
che halb leitend wird. Die
Ladung bleibt in diesem F
grund der (halb) leitenden
che niedrig oder besteht gar

Verschiedene Materialien sind in der
triboelektrischen Reihe angege
(siehe Abbildung 4). Diese M:
lien weisen infolge von Reibun

= oder negative Ladun:
Die Hohe und Polaritét der Ladung
héngt von der Position in der Re_lﬁéif' :
ab. e | '

 Aluminium
Papier
Baumwolle
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