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Mit einer neuen Technologie für den Aufbau der Ionisierung 
konnte TRION den Wirkungsgrad und die Wirtschaftlichkeit der
Elektroluftfilter deutlich steigern. Die in herkömmlichen Elektro-
filtern eingesetzten empfindlichen Wolframdrähte zur Ionisie-
rung der Schmutzpartikel, wurden durch doppelseitig gezahnte
Edelstahlblätter ersetzt.

Wesentliche Vorteile:
• Deutlich effizientere Abscheideleistungen.
• Selbstreinigungseffekt durch hohe Spannungs-

Potenzierung in den Spitzen der Edelstahlblätter.
Die Ablagerungen werden einfach verglüht.

• Praktisch unbegrenzte Lebensdauer.
• Einfache Filterreinigung.
• Geringere Wartungs- und Betriebskosten.
• Ionisierungsblätter aus hochwertigem Edelstahl 

mit Doppelionisierung.
• Keine Störungen durch Drahtbrüche.
• Sinter- KeramikisolatorenTRION ®

Luftreinigungssysteme

TRION-PSP-Ionisierung –
Innovation für die Elektrofilter-Technologie.
Elektrofilter – Schmutzige Luft wird in das System gezogen
und passiert dort zunächst einen Vorfilter , der grobe Ver-
unreinigungen und Flusen abscheidet. Die Luft mit den rest-
lichen Partikeln passiert dann ein elektrostatisches Hochspan-
nungsfeld  , wo diese Partikel aufgeladen werden. Danach
gelangt die Luft in den eigentlichen Filterteil , wo abwech-
selnd aufgeladene Aluminiumplatten und an Erdpotential anlie-

gende Platten angeordnet sind. Die mit gleicher Polarität wie
die Partikel aufgeladenen Platten lenken die Partikel aus der
Bahn. Sie werden gleichzeitig von den geerdeten Platten wie
von einem Magneten angezogen und lagern sich dort ab. So
werden bis zu 99 % aller Partikel abgeschieden und die sau-
bere Luft  tritt dann aus dem Gerät wieder aus.
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Modellreihe 18 und 18-AKF – Die TRION-Geräte der Modell-
Reihe 18 werden nun schon seit über 40 Jahren hergestellt und
weiterentwickelt. Diese hochwertigen Industrie-Elektrofilter wur-
den für spezielle Einsatzgebiete unter Verwendung der Filter-
zellen aus den Modell-Reihen 60/75 entwickelt. Aufgrund ihrer
Konstruktion sind die Geräte für alle Anwendungsfälle besonders
geeignet, die mit herkömmlichen Kompaktelektrofiltern nicht
mehr lösbar sind.

Durch die spezielle Zellen- und Gehäusekonstruktion können
die Geräte auch problematische Luftverunreinigungen wie:
• Kühlemulsion mit hohem Wasseranteil 
• Texturierungs- und Avivagenebel
• Trennmittel aus Druckgussprozessen
• Küchenabluftwrasen
• Turbinen und Vakuumpumpenabluft filtern.

Gerätevarianten – Die Modellreihe 18 gibt es in folgenden 
Ausführungen:
• Ausführung „00“ als Gerät ohne Ventilatorteil zum Einbau in

vorhandene Lüftungssysteme.
• Ausführung „01“ als Gerät mit integriertem Ventilatorteil und

riemengetriebenem, zweiseitig saugenden Radialventilator,
einsetzbar bis zu einer externen Pressungen von 1600 Pa.

• Ausführung „AKF“ als Geräte mit zusätzlichen Aktivkohle-
gehäuse, wahlweise bestückt mit Aktivkohlekassetten oder
Aktivkohlepatronen.

• Ausführung „T“ Diese Geräte sind Tandem-Geräteversio-
nen der Modellreihe 18 mit zwei Elektrofilterstufen hinterein-
ander. Diese Geräte erreichen Abscheidegrade bis fast 100 %.

Vorteile der Geräte 
• Schwerste Industrieausführung für hohe Anforderungen an

Abscheidegrad und Betriebssicherheit.
• Als Sonderausführung auch 2-stufig lieferbar. Hierbei werden

Abscheidegrade bis zu 99,97 % erzielt.
• 50 mm starke Drahtgestrickvorfilter als Demister und Kon-

densationsfilter.
• Ein Plattenabstand in den Abscheidezellen von 8,08 mm

gewährleistet hohe Überschlagssicherheit und ein hohes 
Speichervolumen.

• Eine Abscheidezellentiefe von 457 mm gewährleistet eine
extrem lange Verweildauer der Partikel im Spannungsfeld und
zusätzlich eine hohe Speicherkapazität.

• Isolatorendurchmesser von 95 mm als hinterlüftete Sinter-
keramikversion, mit anti-konduktiver Beschichtung, gewähr-

leisten eine hohe Betriebssicherheit auch bei kritischen Be-
lastungen.

• Das TRION-„PSP“- Ionisiersystem mit Edelstahl-„Sägeblät-
tern“ kommt ohne herkömmliche Wolframdrähte aus und
schließt somit Störungen durch Drahtbrüche aus. Zudem
erlaubt es eine problemlose Reinigung der Filterzellen.

• Anordnung der Hochspannungszuführung auf der Rückseite
des Gerätes in einem außenliegenden Kanal, mit Messing-
Druckkontakten außerhalb des Luftstromes, erhöhen die
Betriebssicherheit, insbesondere bei der Abscheidung von
Weichmacher- und hoch wasserhaltigen Nebeln.

• Eine zentrale Hochspannungsversorgung mit 12,5 bzw. 25 mA
Leistung und 7/14 kV Ausgangsspannung, die wahlweise posi-
tiv oder negativ gepolt werden kann, hat auch bei schwieri-
gen Anwendungsfällen ausreichende Leistungsreserven. Die
Hochspannungsausgangsleistung ist in 5%-Schritten regel-
bar und somit anwendungsspezifisch anpassbar.

Optionale Ausführungen – Die Hochspannungsversorgung bei
den Geräten mit Ventilatoren und die Ventilatorsteuerung ist in
einem oben auf dem Gerät integriertem Schaltkasten eingebaut
oder kann optional in einem externen Schaltschrank unterge-
bracht werden.

Ebenso können zur Überwachung der Elektrofilterfunktionen auch
Volt- und Amperemeter in die Schaltschränke eingebaut werden.

Für besondere Anwendungsfälle können die Geräte und die Zel-
len komplett in Edelstahl geliefert werden (z.B. Nahrungsmit-
telindustrie oder Abscheidung stark korrosiver Medien).

Als ganz spezielles von TRION entwickeltes Sonderzubehör kann
ein Einlassformstück mit Frischöleindüsung geliefert werden.
Dieses System dient dazu, dickflüssiges Öl oder Ölrauch so zu
verdünnen, dass ein Selbstreinigungseffekt eintritt. Dieses Injek-
tionssystem arbeitet so, dass dünnflüssiges Öl mittels Druckluft
einen feinen Ölnebel über Düsen im Einlassformstück versprüht.
Dieser vermischt sich dann mit dem Prozessnebel. Bauseits
ist hierfür ein auf 15 Mikrometer gefiltertes, sauberes und hoch-
viskoses Öl bereitzustellen sowie Druckluft von 1,5 bis 4,2 bar.

Es können eine Vielzahl von speziellen Ansaugformstücken, auch
mit integrierten Koaleszierfilterstufen, Impinger-Prallabschei-
dern etc., geliefert werden.
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Luftreinigungssysteme
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TRION Elektrofilter 18-103-01 mit integriertem Ventilator-
teil und riemengetriebenen zweiseitig saugenden Radial-
ventilator.

Aufnahmeschiene für optionale Prallabscheider.

Starkes, 50 mm Drahtgestrickvorfilter als Demister und Kon-
densationsfilter.

Elektrofilterzelle mit TRION PSP-Ionisiersystem, zweiseitig
gezahnte Edelstahlblätter ersetzen die empfindlichen Wolf-
ramdrähte herkömmlicher Systeme.

Abscheidezellentiefe von 457 mm gewährleistet eine extrem
lange Verweildauer der Partikel im Spannungsfeld und
zusätzlich eine hohe Speicherkapazität.

Plattenabstand in den Abscheidezellen von 8,08 mm
gewährleistet hohe Überschlagsicherheit und ein hohes
Speichervolumen.

Nachfilter aus Aluminiumgestrick.

Isolatorendurchmesser 95 mm, hinterlüftete Sinterkera-
mikversion, mit anti-konduktiver Beschichtung. Hohe Be-
triebssicherheit.

Integrierter Schaltkasten für  Hochspannungsversorgung.
12,5 bzw. 25 mA Leistung und 7/14 kV Ausgangsspannung.
Die Hochspannungszuführung erfolgt auf der Rückseite des
Gerätes mittels Durchführungsisolatoren.

Anwendungsspezifische Sondervorfilter.
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18-102-00 2.125 2.720 1.828 2.380 1.847 0,27 2,7 3,37
18-103-00 3.400 4.420 2.975 3.910 3.078 0,45 4,4 5,50
18-104-00 4.250 5.440 3.655 4.760 3.694 0,54 5,3 6,60
18-105-00 5.525 7.140 4.803 6.290 4.925 0,72 7,1 8,80
18-203-00 6.800 8.840 5.950 7.820 6.088 0,89 8,8 11,00
18-204-00 8.500 10.880 7.310 9.520 8.687 1,27 10,7 13,40
18-205-00 11.050 14.280 9.605 12.580 9.781 1,43 14,1 17,60
18-206-00 13.600 17.680 11.900 15.640 12.175 1,78 17,6 22,00
18-102-01 2.125 2.720 1.828 2.380 1.847 0,27 2,7 3,37
18-103-01 3.400 4.420 2.975 3.910 3.078 0,45 4,4 5,50
18-104-01 4.250 5.440 3.655 4.760 3.694 0,54 5,3 6,60
18-105-01 5.525 7.140 4.803 6.290 4.925 0,72 7,1 8,80
18-203-01 6.800 8.840 5.950 7.820 6.088 0,89 8,8 11,00
18-204-01 8.500 10.880 7.310 9.520 8.687 1,27 10,7 13,40
18-205-01 11.050 14.280 9.605 12.580 9.781 1,43 14,1 17,60
18-206-01 13.600 17.680 11.900 15.640 12.175 1,78 17,6 22,00
18-103-00-T / / / / 2550= 99,97 % 2 x 0,45 8,8 11,00

* DOP-Total ist der typische Abscheidegrad von DOP-Aerosolen zwischen 0,05 und 2,00 Mikrometern, vergleichbar Öl- und Emulsionsnebel-Aerosolen in der Praxis.
** Das Maß „E“ bzw. „F“ verlängert sich bei den Geräten „18-AKF“ um 520 mm.

Modell
Größe

DIN 24185
95%
2,13 m/s

DIN 24185
90%
2,75 m/s

DOP* = 0,3 my
95%
1,85 m/s

DOP* = 0,3 my
90%
2,43 m/s

DOP*-Total
98%
1,9 m/s

Zellen-
anström-
Fläche m2

Maximale 
Strom-
aufnahme mA
Positiv-
ionisierung

Maximale 
Strom-
aufnahme mA
Negativ-
ionisierung

Volumenstrom m3/h, Abscheidegrad nach

F

E

R 1’’

Luftrichtung

400
33

0

D A

80

B

C
F
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1x2’ 159 / 630 550 640 750 / 900
1x3’ 207 / 630 830 920 750 / 900
2x2’ 253 / 630 1.110 1.200 750 / 900

1x3’+1x2’ 306 / 630 1.390 1.480 750 / 900
2x3’ 359 / 1.260 830 920 1.400 / 900
4x2’ 416 / 1.260 1.110 1.200 1.400 / 900

2x3’+2x2’ 482 / 1.260 1.390 1.480 1.400 / 900
4x3’ 558 / 1.260 1.670 1.760 1.400 / 900
1x2’ 319 1,1 630 550 640 750 1.900 /
1x3’ 392 2,2 630 830 920 750 1.950 /
2x2’ 473 3,0 630 1.110 1.200 750 2.050 /

1x3’+1x2’ 441 4,0 630 1.390 1.480 750 2.100 /
2x3’ 694 4,0 1.260 830 920 1.400 2.150 /
4x2’ 626 7,5 1.260 1.110 1.200 1.400 2.200 /

2x3’+2x2’ 907 7,5 1.260 1.390 1.480 1.400 2.250 /
4x3’ 1.048 11,0 1.260 1.670 1.760 1.400 2.550 /

2x3’ Tandem 290 / 630 830 920 750 / 1.700

Filterzellen-
Bestückung

Gewicht kg Ventilator-
Motor
400V/50Hz kW A B C D E** F**

Abmessungen

C

R 3/4’’

400

33
0
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Anwendungen
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Spanabhebende 
Bearbeitung
Ölnebel
Emulsionsnebel
Ölrauch
Erodiernebel

Verformende 
Bearbeitung
Schmiedeprozesse
Walzstraßen
Druckguß
Weichmachernebel
Kunststoffdämpfe
Texturierungsnebel
Spannrahmennebel

Wärmebehandlungs-
prozesse
Vulkanisieröfen
Induktionsöfen
Extruder

Thermische
Verbindungsprozesse
Spritzguß
Schweißrauch
Kunststoffschweißen
Lötrauch

Sonstige Anwendung
Gewerbliche Küchenabluft
Margarine-/Ölherstellung
Generelle Luftreinigung
Heizung/Lüftung/Klima
Farbpigmente
Tank/Getriebe/Motor
Kompressor/Turbine

Einsatz
Stationär

Typische Anwendungen für das 
TRION-Modellreihe 18*

*Für weitere Anwendungungsbereiche wenden
Sie sich bitte an unsere Fachberater.

Prallabscheider

Vorfilter

Aktivkohlefilterplatten / oder Patronen

Nachfilter

Elektrofilterzelle

Ventilator

Modell 18-AKF – Die Elektrofilter der Baureihe 18 können für
spezielle Anwendungen, wie gewerbliche Küchenabluft, Vulka-
nisieröfen etc., wo neben der Aerosolabscheidung auch stö-
rende, gasförmige Gerüche adsorbiert werden sollen, mit einer
zusätzlichen Aktivkohlefilterstufe ausgerüstet werden. Hierfür
werden, in einem dem Elektrofilterteil nachgeschaltetem Gehäu-
se, Aktivkohlepatronen in einer Bajonett-Halterung oder auch
Aktivkohlepaneele eingesetzt. Je 1.000 Bm3/h kommen hierbei
bei üblichen Anwendungen etwa 34 Liter (16 kg) Aktivkohle zum
Einsatz. Für extrem hohe Belastungen können auch spezielle 
V-förmig angeordnete Kasetten mit noch höherem Aktivkohle-
anteil gebaut werden, wo dann Schüttkohle eingefüllt wird. Fer-
ner stehen neben verschiedenen Aktivkohlesorten auch andere
Adsorbate zur Chemisorption zur Verfügung, wie z.B. Kalium-
permanganat.

Die untenstehende Zeichnung stellt ein ModeI 18-103-01 in
Ausführung mit Aktivkohlepaneelen dar.




